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Stromversorgung auf Baustellen -
Wir haben die Losungen zur Normanderung!

Die DIN VDE 0100-704 wurde iberarbeitet. Es gibt einige wichtige Anderungen,
die bei der Einrichtung von Baustellen unbedingt beachtet werden missen.

Die MERZ GMBH macht es Ihnen leicht.
Denn wir haben schon jetzt die Losungen, die Sie bendtigen!
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Wichtige Kundeninformation
zur neuen Norm VDE 0100-704

Von den Anderungen der Norm ist die Stromversorgung auf Baustellen betroffen!
Der aktuelle Stand (September 2018): Die DIN VDE 0100 -704 wurde Uberarbeitet und
mittlerweile von den Deutschen Normengremien verabschiedet. Durch die CENELEC
wurde mit Datum Mai 2018 das Harmonisierungs-Dokument HD 60364-7-704 ver-
offentlicht. In diesem wurden die folgenden neuen Veroffentlichungs- und Rickzugs-
daten fur die Norm genannt.

Spateste Veroffentlichung der DIN VDE 0100-704 am 18.11.2018.

Spatester Rlckzug der alten DIN VDEO 100-704 / 2007 am 18.05.2021.

Gut zu wissen:

Es gibt einige wichtige Anderungen, die bei der Einrichtung von Bau-
stellen unbedingt beachtet werden mussen! Deshalb ist es jetzt fur
Sie wichtig zu wissen, dass die MERZ GMBH bereits auf die Anforde-
rungen der neuen Norm alle Losungen parat hat, die Sie brauchen:

BAUSTROMVERTEILER NACH NEUER NORM UMRUSTSETS

Ab sofort kdnnen Sie bei uns jeden von Anderungen Die MERZ GMBH bietet Ihnen auch fir lhre bestehen-
betroffenen Baustromverteiler, bereits in der Ausfiih- den Verteiler eine Losung: Mit komplett konzipierten
rung erhalten, der schon der neuen Norm entspricht. Umrstsets lassen sich viele Verteiler ganz einfach
Zugleich bieten wir Ihnen in einer Ubergangsphase umrusten. Umristsets finden Sie in unserem neuen
auch die Verteiler nach der noch giltigen Norm. Alle Katalog ,Stromverteiler 2018/2019"!

Baustromverteiler finden Sie in unserem neuen Kata-
log .. Stromverteiler 2018/2019"!

ZEITLICHER ABLAUF DER

NORMANDERUNG DIN VDE 0100-704 NEUE

TERMINE!

Entwurf Verabschiedung Annahme, Erscheinen Erscheinen
Dezember 2016 durch die Ratifizierung und des HD der Deutschen
mit Einspruchs- Deutschen Veroffentlichung 60364-7-704 Fassung DIN

frist bis Normengremien durch CENELEC Mai 2018 VDE 0100-704
04.01.2017 Februar 2017 Mai 2017 spatestens
Oktober 2018

Ubergangsfrist
mit paralleler
Wirkung beider
Normen bis
spatestens
18.05.2021

Rickzug der
bisherigen
DIN VDE 0100-
704:2007-10
und alleinige
Gultigkeit der
neuen Norm
spatestens
18.05.2021
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Was andert sich?

Die Neufassung der Norm beinhaltet folgende wichtige und fur Ersteller und Betreiber
von Baustromanlagen herausfordernde Erganzungen:

1. SCHUTZEINRICHTUNG:

.Drehstrom-Steckdosen bis einschlieflich 63A missen mit einer Fehlerstrom-
Schutzeinrichtung (RCD) vom Typ B in Ubereinstimmung mit EN62423 geschiitzt werden”.
Ausgenommen sind Schutzkontaktsteckdosen, sowie Drehstrom-Steckdosen 125A sofern
an den CEE 125A keine Verbraucher mit Frequenzumrichter angeschlossen werden.
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2. ABSCHALT-EINRICHTUNG:
.Fest angeschlossene Baustromverteiler (ACS) mit Steckdosen missen Einrichtungen

zum Trennen der Einspeisung enthalten, die gegen das Einschalten abschliebar und fur
Laien (BA1) benutzbar sind. Eine verschlieBbare Umhillung ist nicht ausreichend.”
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WIRD ERSETZT DURCH
710

Krandsen, schwenkbar
swiveling lifting lugs

NH1

Zuleitung
main supply
max. 2x266

Tiefe/depth: 360mm

earth contact sockets
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Zuleitung
L1 main supply
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Wie entscheiden Sie sich?

GRUNDE FUR DEN KAUF EINES VERTEILERS GRUNDE FUR DEN KAUF EINES VERTEILERS
NACH BISHERIGER NORM NACH NEUER NORM

® Der Verteiler wird nicht auf einer Baustelle und somit nicht ® Jetzt noch die Pramie der BG-Bau sichern.
als Baustromverteiler eingesetzt. ® Sie sind ab sofort technisch normkonform.
® Preisglinstigerer Verteiler, der allerdings in wenigen ® Keine Mehrkosten durch spatere Umristung.
Jahren nicht mehr normkonform sein wird. ® Heben Sie sich von Ihren Wettbewerbern ab, da lhre Verteiler

bereits jetzt vollstandig der neuen Norm entsprechen.

Die MERZ GMBH kann lhnen beide Ausflihrungen liefern — ganz egal, wofur Sie sich entscheiden!

Hinweis: Diese Information stellt den aktuellen Stand der Normung aus der Sicht der MERZ
GMBH dar (September 2018). Die Aussagen beruhen auf langjahrigen Erfahrungen, kénnen aber
nicht rechtlich bindend sein. AbschlieBende Aussagen konnen nur von den normgebenden
Korperschaften erteilt werden.

Nutzen Sie Fordermaglichkeiten!
Mehr Informationen zur Neuen Norm:

Die Bau BG bietet Fordermoglichkeiten zum Thema. Vermutlich nur noch
so lange, bis die neue Norm in Kraft tritt. Aktuelle Informationen und ein
Antrag auf Forderung finden Sie auf www.merz-elektro.de/vde0100

Unter dem Link www.bgbau.de/praev/arbeitsschutzpraemien finden
Sie Fordermaglichkeiten, die durch die Bau BG angeboten werden.

Fragen? Wir beraten gerne!

Ihr Vertriebsteam der MERZ GMBH ist fur Sie da
und hilft Innen gerne weiter:

Tel. +49 7971 252-0
Fax +49 7971 252-350
merz@merz-elektro.de
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