Motor D1S5S03-M

Maximale Leistung 24,9 kW - 33,4 PS Es 35_ ZZT

Betriebsgewicht 3.350 - 3.500 kg

EUROCOMACH



TECHNISCHE MERKMALE

Betriebsgewicht mit Schutzdach

(mit Gummiketten) kg 3.350
Betriebsgewicht mit Kabine

(mit Gummiketten) kg 3.500
Fahrgeschwindigkeit - o () -
(AUTO TWO SPEED) km/h [12:0+2/5/220 + 4,6
Drehgeschwindigkeit rem 10

Modell KUBOTA D1503-M
Max Leistung (2.200 rpm) kW - PS 24,9 - 33,4
Hubraum cc 1.499 ) 2170(2180) . 788
Anzahl Zylinder n° 3
Kihlung Wasser
Verbrauch It/h 4,6 g
Lichtmaschine V (A) 12 (40) %
Batterie V (Ah) 12 (80) 3 §
|[HYDRAULIKANLAGE | 2
o
Load Sensing System mit
Anlagentyp “Flow Sharing” Steuerblock & &
. 1 variable LS-Kolbenpumpe+ f
Hydraulik Pumpe 1 Zahnradpumpe -
1700 -
Hubraum der Pumpen cc 48 + 5 g §
Pumpenleistung It/min 105 + 10 % S‘; 215
[aa ]
Max. Kalibrationsdruck der Anlage bar 250 § &
o~
Hilfsanlage: Maximale Fluss | It/min 50
Maximal Druck bar 200
LEISTUNGSMERKMALE | sim020 140
Max. Grabtiefe mit Standardausleger 33%
(verléngerter Ausleger) mm 2.880 (3.080) 4785 (4.990)
- B B Standard Ausleger
Max. Ausladehéhe mit Kabine und e
Standardausleger (verlingerter Ausleger) mm 3.110 (3.240) 49905070 (verldngerter Ausleger)
Brechkraft am Loffel &
(Standardausleger) ISO 6015 daN 2.400 dc:&x
Brechkraft am Ausleger
(Standardausleger) ISO 6015 daN 1.950
Zugkraft daN 3.400 o -
f=3
(2] ~
Bodendruck mit Gummiketten > & ~
Schutzdach (mit Kabine) kg/em 0,33 (0,34) 8
Max. liberwindbare . = 3
Steigung 60% - 30 e
= \
/ABMESSUNGEN | eI 2
Maximale Breite mm 1.580 1580
Gesamthohe mm 2.530
Hinterer Drehradius mm 788
Liénge des Auslegers std (optional) mm 1.200 (1.400)
Kettenbreite mm 300 2,5 3
Anzahl Rollen (pro Seite) n° 41 Frontal mit abgesenktem 1097 | 894 | 751 662 633 25
Planierschild 3
Dieseltank it 46 Planierschild 4
Hydraulikoltank It 30 Seitlich 722 | 567 | 447 | 371 353 MAX
Fassungsvermogen Hydrauliksystem It 54
. - Hebekraft basierend auf ISO-Norm 10567 und liberschreitet nicht mehr als
Fassungsvermdgen Kiihlsystem It 7,5 75% der Kipplast oder 87% der hydraulischen Hebe-Kapazitit der Maschine.
Motoral It

Hauptarm, Loffstiel, Loffel 2 servogesteuerte N
und Oberwagen Drehung joysticks 1/ Eu oco c
Fahrantrieb 2 servogesteuerte /%/ R MA H
(inkl. Gegenlauf) Hebel CLCes [ s
Planierschild 1 servogesteuerte .
Hebel Sampierana S.p.a.

Zusatzhydraulik Elektroproportionaler Kippschalter 47021 S.Piero in Bagno (FC)
(einfacher oder doppelter Effekt) auf rechtem Joystick via Leonardo da Vingci. 40
Schwenkun Elektroproportionaler Tel +39 0543.904211

9 Kippschalter auf linkem Joystick Fax +39 0543.918520

www.eurocomach.com




