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Januar 2024 

An: Ammann Personal / Ammann Vertriebspartner 

 
Einführung der neuen handgeführten Walze ARW 65-S 

 

Die handgeführte Walze ARW 65-S von Ammann in alle Richtungen steuerbar 
Die innovative Lenkung macht die Bedienung viel einfacher 

 
LANGENTHAL, Schweiz – Ammann führt die handgeführten Walze ARW 65-S in den Markt ein, die einen 
Durchbruch in der Bedienung darstellt und bei Geschäftsinhabern, Vermietern und Betreibern sicherlich 
Anklang finden wird. 

Die S-Version verfügt über einen Schwenkmechanismus, der Bewegungen in alle Richtungen ermöglicht. 

Die Vorgängerversion ermöglicht nur Vorwärts- und Rückwärtsrichtung. Bei der S-Version kann die 
Maschine mit Hilfe der Drucktasten auf dem Fahrhebel auch nach rechts und links gelenkt werden. 

WICHTIGSTE NEUE VORTEILE 
Die mühelose Führung mit dem Fahrhebel seitwärts ist ein wesentlicher Vorteil. Muskelkraft ist für die 
Lenkbewegung nicht erforderlich, wie es bei Konkurrenzmodellen oft der Fall ist. Diese Verbesserung 
verhindert die Ermüdung des Bedieners sowie Beschädigungen der Oberfläche und sorgt für 
kontinuierliche Bedienung während der gesamten Schicht. 
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Einfach ausgedrückt: Die einfache Möglichkeit, die Maschine seitwärts zu lenken erleichtert die Bedienung 
der Maschine erheblich und führt zu einer höheren Produktivität, Effizient und Qualität. 
 

Wichtige neue Funktionen: 

• Ein hydraulisches Drehgelenk ermöglicht die Bewegung beim Vorwärts- und Rückwärtsfahren.  
• Die Bandage lässt sich um 15º nach links und rechts schwenken. Der Bediener steuert die 

Richtung durch einfaches Drücken einer der beiden Tasten am Fahrhebel. 
• Die Deichsel ist kürzer, was die Maschine noch kompakter macht. Dies verbessert die 

Handhabung und erleichtert den Transport. 
 
ZWEI ANWENDUNGEN IN EINER MASCHINE 
Die ARW 65-S bietet zwei Anwendungen (Erd- und Asphaltverdichtung) in einer Maschine: 

• Die große Amplitude von 0,3 mm macht die handgeführte Walze ideal für die Verdichtung von 
Erde und Unterbau. 

• Der Bediener kann auf eine geringere Amplitude von 0,15 mm umschalten, die sich perfekt für die 
Verdichtung von Asphalt und Bitumenmaterial eignet. 

• Mit zwei Abstreifern an jeder Bandage und einem 60-Liter-Wassertank mit Berieselungsanlage ist 
die Maschine auf bituminösen Flächen jederzeit einsatzbereit. 

 

BELIEBTE FUNKTIONEN BLEIBEN ERHALTEN 
Die ARW 65-S Version verfügt über alle Funktionen und Vorteile des ARW 65 Modells. 

Motor-Optionen. Erhältlich mit leistungsstarken Motoren von Hatz, Honda und Yanmar. Ein elektrischer 
Anlasser ist bei allen drei Motoren Standard. 
 
Isolierte Führungsdeichsel. Die höhenverstellbare Führungsdeichsel verhindert durch ihre 
Pufferlagerung, dass unerwünschte Vibrationen den Bediener erreichen. Sie stellt einen wesentlichen 
Komfortfaktor dar. 
 
Seitenfreiheit. Die Walze bietet auf beiden Seiten der Bandage genug Freiraum, so dass 
Verdichtungsarbeiten in unmittelbarer Nähe von Bordsteinen, Stützmauern und anderen Hindernissen 
möglich sind. Es sind keine zusätzlichen zeitaufwändigen Arbeiten an den Rändern und in engen 
Bereichen erforderlich. 

Geringere Wartungskosten. Die Walze ist ohne mechanische, schnell verschleißende Teile wie 
Keilriemen und Kupplung gebaut, was den Wartungsaufwand reduziert. Darüber hinaus sind für die 
täglichen Wartungsarbeiten keine Spezialwerkzeuge erforderlich. 

Sicherheit. Die ergonomische Führungsdeichsel verfügt über eine Totmannschaltung, die die Maschine 
sofort in die Neutralstellung bringt, wenn der Bediener den Fahrhebel loslässt. Im Rückwärtsmodus ist die 
Geschwindigkeit der Walze aus Sicherheitsgründen auf 2,5 km/h begrenzt. 

Geschwindigkeit exakt anpassen. Der hydraulische Antrieb ermöglicht eine stufenlose 
Geschwindigkeitseinstellung und ein sanftes Anfahren und Abbremsen. 

Traktion. Jede Bandage ist mit einem eigenen Antriebsmotor ausgestattet. Dies ermöglicht eine hohe 
Traktion und Steigfähigkeit. 
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Berieselungssystem. Es verhindert das Anhaften von Asphalt auf den Bandagen und ist in die Maschine 
integriert, um den Komfort zu erhöhen und das System zu schützen. 

Großzügiger Wassertank. Der Tank ist aus korrosionsbeständigem Material gefertigt und hat ein großes 
Fassungsvermögen (60 Liter). 

Leistungsstarkes Kühlsystem. Es nutzt Kühlrippen am Hydrauliktank, damit die Maschine auch unter 
den heißesten Bedingungen Leistung bringt. 

VORTEILE FÜR EINZELNE BRANCHENSEGMENTE 
Die Walze bietet eine einfache Richtungslenkung und eine außergewöhnliche Verdichtungsleistung, die für 
jedes Branchensegment entscheidend sind. 

Bauunternehmungen und Vermieter werden die neuen Funktionen als produktiv und rentabel empfinden. 
Sie wissen es zu schätzen, dass eine einzige Walze für die Erd- als auch Asphaltverdichtung eingesetzt 
werden kann – und dennoch nur die Investition in eine Maschine erforderlich ist. 

Die Einsatzbereiche umfassen: 

• Erdarbeiten 
• Asphalt 
• Bau und Instandsetzung von Fuß- und Radwegen 
• Sportplätze 
• Bau und Instandhaltung landwirtschaftlicher Wege 
• Forstwirtschaftliche Zugangswege 

 

Eine großartige Mietmaschine für den Verleih! 
Das ARW 65-S Modell eignet sich hervorragend für Vermieter. 

• Der Vermieter kann mit dem Kauf einer einzigen Maschine zwei Anwendungsbereiche bedienen. 
• Anwender, die zum ersten Mal mit der ARS 65-S arbeiten, können dank der einfachen Bedienung 

der Maschine sofort produktiv arbeiten. 
• Bediener jeder Körpergröße können die Maschine leicht bedienen. 
• Die vibrationsarme Deichsel wird von den Bedienern sehr geschätzt. 
• Der geringe Wartungsbedarf verringert Kosten. 
• Ein Betriebsstundenzähler ermöglicht den Überblick bei der Nutzungsdauer – hilfreich für die 

Rechnungsstellung und die Wartungsplanung. 
 

ServiceLink 
Die Maschine kann mit ServiceLink ausgestattet werden, ein digitales Datenmanagement-Tool, das dem 
Kunden die Informationen liefert, die er am meisten benötigt: Maschinenstandort, Batteriestatus und 
Betriebsstunden. Die Datenübertragung erfolgt automatisch und der Zugriff auf die Informationen ist nur 
einen Klick entfernt. 

 
Optionale Ausstattung 

• Betriebsstundenzähler 
• LED-Arbeitsleuchten 
• Fremdstartvorrichtung (Yanmar-Version) 
• Andrehkurbel (Hatz-E-Start-Version) 



 

Ammann Personal / Ammann Vertriebspartner 4/5 

• Handschutzgriff 
• Ammann ServiceLink (Telematik) 

 

Tabelle mit Spezifikationen 

  ARW 65-S 
Hatz 

ARW 65-S 
Yanmar 

ARW 65-S 
Honda 

CECE 
Betriebsgewicht 

812 kg 793 kg 777 kg 

Bandagenbreite 650 mm  650 mm 650 mm 

Motor / Brennstoff 1D42 / Diesel L100N / Diesel GX390 / Benzin 

Motorleistung 

   U/min 

6,4 kW 

2800 

6,1 kW 

2800 

7,8 kW  

2800 

Max. 
Vibrationsfrequenz 

65 Hz  
 

65 Hz  
 

65 Hz  
 

Max. Fliehkraft 14/23 kN  14/23 kN  14/23 kN  

Amplitude 0,3/ 0,15 mm 0,3/ 0,15 mm 0,3/ 0,15 mm 

Lenkwinkel 15° 15° 15° 

 

Herstellung und Verfügbarkeit 

Die ARW 65-S ist ab Januar 2024 verfügbar. 

 

Preis   

Die Preislisten wurden im Dezember 2023 an jeden Händler einzeln verschickt. 

 

Unterlagen zur Verkaufsunterstützung  

Bezeichnung Medien-Nr. Verfügbarkeit 

Produktbroschüre  MPB-1201-05   Januar 2024 

Verkaufsblatt  MSS-3136-00  Januar 2024 

Produktpräsentation  MPR-1758-04   Januar 2024 
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Vertriebsschulung 

Für 2024 sind zwei Compaction-Campus-Schulungen geplant, bei der auch diese neue handgeführte 
Walze vorgestellt wird. Neben dieser Veranstaltung sind keine besonderen Schulungen geplant. 

 

Service-Schulungen / Unterlagen  

Service-Schulungen für die neue Maschine werden im Ammann International Training Center (AITC) 
angeboten. Details zu den Kursen, verfügbaren Terminen und zur Anmeldung finden Sie auf der Online-
Plattform: MyAmmann (Resource Center) 

 

Garantie 

Die neuen Maschinen werden mit den üblichen Ammann Garantiebedingungen geliefert. 

Die Garantie wird für einen Zeitraum von 12 Monaten ab dem Datum der ersten Inbetriebnahme, jedoch in 
keinem Fall länger als 18 Monate ab dem Versanddatum geleistet. 

Als Datum der ersten Benutzung gilt das Datum, an dem das Produkt zum ersten Mal in Betrieb 
genommen wird. 

Als Versanddatum gilt das Datum, an dem das Produkt vom Hersteller an den Frachtführer übergeben 
wurde. 

 

Kontakt 

Bei Fragen hilft Ihnen Ihr zuständiger Gebietsverkaufsleiter gerne weiter. 
 
Ammann Verdichtung GmbH 
Josef-Dietzgen-Str. 36 
D-53773 Hennef 
 
+49 2242 88020 
info.avd@ammann.com  
www.ammann.com  
 
 
 
 
 
 
Diese Informationen sind ausschließlich für Ammann Mitarbeiter und das Personal von Ammann Händlern und Vertretern bestimmt.  Obwohl 
wir uns bemüht haben, genaue Informationen über die Maschinen von Ammann und von Mitbewerbern bereitzustellen, kann dieses Dokument 
ungeprüfte Analysen enthalten. Ziel ist es, die neuesten verfügbaren technischen Datenblätter und andere Produktinformationen zur 
Verfügung zu stellen, aber auch diese Materialien können ohne vorherige Ankündigung geändert werden. Bei Vervielfältigung dieses Materials 
muss dieser Haftungsausschluss angegeben werden.  

https://my.ammann.com/ammannstorefront/ammann/Dealer-Portal-Catalog/Current-Products/Machines/Light-Compaction/Walk-Behind-Rollers/c/CWALK-BEHIND-ROLLERS-AP
mailto:info.avd@ammann.com
http://www.ammann.com/

