
anwendungen
• Unterstopfen von  

Leitungen

• Hinterfüllungen in  
engen Gräben

• Leitungsarbeiten

• Ausbesserungsarbeiten  
an Strassen

• Enge Arbeitsbereiche

Der passenDe stampffuss 
•	Standard 130 mm Fuss

•	Alternativer 80 mm Fuss für besonders 
enge Arbeitsbereiche

leichte bauweise
•	Mit 29 kg ist der Ammann ATR 30 

einer der leichtesten Stampfer  
auf dem Markt

•	Durch den schmalen Stampffuss 
ist das Verdichtungsergebnis trotz 
geringer Masse sehr gut

•	Der Stampfer ist leicht zu handhaben 

Offener führungsbügel
•	Der Bügel des Stampfers ist offen.  

Dies ermöglicht jederzeit eine gute 
Ansicht auf den Stampffuss zu haben 
Außerdem kann der Bügel in allen 
Lagen bestmöglich gegriffen werden

•	Der Bügel ist ein Rundumschutz  
aller wesentlichen Komponenten  
des Stampfers

•	Der Motor und alle Servicepunkte 
sind sehr gut zugänglich, wodurch der 
Service schnell durchführbar ist

aTR 30
STampfeR

ein kraftvOlles leichtgewicht
Der ATR 30 ist der leichteste Ammann Stampfer auf dem Markt. Mit einem Gewicht von 29 kg 
kann er ideal im Graben und überall da eingesetzt werden, wo ein schmaler Stampffuss und eine leichte 
Maschine gebraucht werden. Motorisiert ist der Stampfer mit dem Honda GX 35 Benzinmotor.



gewichTe & abmeSSungen

betriebsgewicht 28/29 kg

fusslänge 260 mm

arbeitsbreite 80/130 mm

maschinenlänge 660 mm

maschinenhöhe 860 mm

maschinenbreite 300 mm 

moToR

mOtOr honda gX 35

brennstOff benzin

leistung 1.1 kw (1.5 ps)

VeRdichTungSleiSTung

schlagzahl 800 bpm

sprunghöhe 45 mm

schlagkraft 2 kn

technische spezifikatiOnen 
atr 30 stampfer

zusätzliche informationen zu unseren produkten und Dienstleistungen finden sie unter:  
www.ammann - group.com
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