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Technische Daten Technische Daten

Lenk-und Arbeitshydraulik Einheit 5065e

Funktionsweise Lenkung –
hydrostatische Allradlenkung mit Notlenkeigenschaften

Vorderachslenkung Option

Funktionsweise Arbeitshydraulik – Zahnradpumpe

Lenkzylinder – doppeltwirkend, mit selbstständiger Endlagensynchronisierung

Lenkeinschlag max. ° 38

Max. Förderleistung Pumpe  
optional

l/min 54,5

Max. Druck bar 230

Schnellwechselsystem – HV/WL - C

Vorsteuerung – mechanisch

Vorsteuerung 3. Steuerkreis – elektro-hydraulisch

Kinematik Einheit

Bauart – P-Kinematik

Hubkraftberechnung nach  
ISO 14397-2 hydraulisch

kN 32,8

Reißkraftberechnung nach  
ISO 14397-2

kN 28,1

Hubzylinder heben/senken s 5,3 / 3,2

Kippzylinder  
einkippen/auskippen  
(obere Position Ladeanlage) 

s 1,5 / 1,8

Rück- und Auskippwinkel ° 48 / 42

Schaufelkipplast kg 2.800

Stapelnutzlast S=1,25 kg 1.750

Füllmengen Einheit

Hydrauliktank l 40

Geräuschemissionen* Einheit

Gemessener Wert dB(A) 84,7

Garantierter Wert dB(A) 87

Geräuschepegel am Fahrerohr dB(A) 71

Vibrationen** Einheit

Schwingungsgesamtwert  
der oberen
Körpergliedmaße

m / s2 < 2,5 m/s² (< 8.2 feet/s²)

Höchster Effektivwert  
der gewichteten
Beschleunigung für den Körper

m / s2 < 0,5 m/s² (< 1.64 feet/s²)***
1,28 m/s² (4.19 feet/s²)****

Batterie Einheit 5065e

Batterietechnologie - Lithium-Ionen-Batterie

Batteriespannungsklasse V 96

Garantierte  
Batterielebensdauer*

Jahre / 
Zyklen

5 / 2.000

Batteriekapazität kWh 37,5

Onboard Ladeleistung** kW 9

Ladezeit 230 V / 16 A Schuko  
0 - 100 %

h 18

Ladezeit 230 V / 16 A CEE  
(blau, 3-polig) 
0 - 100 %

h 13,4

Ladezeit 400 V / 16 A CEE  
(rot, Drehstrom, 5-polig)  
0 - 100 %

h 5,1

Ladezeit 400 V / 16 A  
(Typ 2 Stecker Wallbox, IEC 62196)  
0 - 100 %

h 5,1 (abhängig von Ladesystem)

Laufzeit bis zu h 4 Stunden ohne Zwischenladung

Elektromotor

Fahrantrieb Leistung  
S2 60 min***

kW 23,2

Arbeitshydraulik Leistung  
S3 15 %***

kW 25,2

Kraftübertragung Einheit

Fahrantrieb – stufenlos regelbarer elektrischer Antrieb

Geschwindigkeit km/h 20

Achsen – Planeten-Lenkachse

Pendelwinkel ° ±8

Differentialsperre % 100% VA

Betriebsbremse – hydraulische Scheibenbremse

Feststellbremse – elektrisch betätigt mit Hill-Hold-Funktion

Standardbereifung – 12.0-18

 **  Messunsicherheiten wie in ISO/TR 25398:2006 angegeben. Bitte unterweisen 
bzw. informieren Sie den Bediener über mögliche Gefahren durch Vibrationen.

*   Information: Die Messung erfolgt nach den Anforderungen der Norm EN 474 und 
der Richtlinie 2000/14/EG. Messplatz: Asphaltierte Oberfläche.

***  auf ebenem und befestigten Untergrund bei entsprechender Fahrweise

**** Einsatz in der Gewinnung unter harten Umweltbedingungen
 **  Abhängig von der jeweiligen Spannungsquelle (verfügbaren Steckdose  

und Ladekabel).

*   Nach dieser Zeit wird garantiert, dass die Batterie eine Restkapazität von mindestens  
80% vorweist. Auch danach kann die Batterie weiterhin genutzt werden.

 *** nach EN 60034-1
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Abmessungen
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 Abmessungen

Standardausrüstung mit Standardschaufel Einheit 5035 5040 5050 5055 5065 5065T 5065e

A Höhe* mm
2.170 (Serie) 

2.020 (Option)
 

2.170 (Serie) 
2.020 (Option)

 
2.390 2.390 2.390 2.470 2.380

B Länge mm 4.050 4.090 4.790 4.950 4.950 5.350 5.110

C Breite* mm 1.260 1.260 1.590 1.590 1.595 1.595 1.600

D Bodenfreiheit mm 220 290 280 280 280 280 265

E Radstand mm 1.525 1.525 1.850 1.850 1.850 2.000 1.850

F Mitte Vorderachse bis Zahnspitze mm 1.390 1.430 1.620 1.780 1.780 1.992 2.025

G Mitte Hinterachse bis Fahrzeugende mm 1.140 1.140 1.320 1.320 1.320 1.320 1.235

H Schaufelbreite mm 1.250 1.400 1.650 1.650 1.650 1.650 1.650

I Schaufeldrehpunkt mm 2.800 2.800 2.840 3.050 3.050 4.270 3.017

J Überladehöhe mm 2.680 2.680 2.610 2.890 2.900 4.010 2.850

K Schütthöhe mm 2.180 2.140 2.080 2.320 2.330 3.500 2.320

L Schüttweite mm 260 290 270 315 315 810 330

- Stapelhöhe mm 2.630 2.630 2.600 2.950 2.950 4.030 2.800

- Wenderadius (über Reifen) mm 2.000 2.000 2.700 2.700 2.700 2.900 2.505

Standardausrüstung mit Standardschaufel Einheit 5055L 5065L 5065eL

A Höhe* mm 2.390 2.390 2.380

B Länge mm 5.140 5.140 5.350

C Breite* mm 1.590 1.595 1.600

D Bodenfreiheit mm 280 280 265

E Radstand mm 1.850 1.850 1.850

F Mitte Vorderachse bis Zahnspitze mm 1.970 1.970 2.265

G Mitte Hinterachse bis Fahrzeugende mm 1.320 1.320 1.235

H Schaufelbreite mm 1.650 1.650 1.650

I Schaufeldrehpunkt mm 3.300 3.300 3.280

J Überladehöhe mm 3.150 3.150 3.080

K Schütthöhe mm 2.650 2.650 2.590

L Schüttweite mm 410 410 420

- Stapelhöhe mm 3.200 3.200 3.030

- Wenderadius (über Reifen) mm 2.700 2.700 2.505

*  mit Serienbereifung
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