TERRA-JET DJ 40

Zugkraft 181 kN (18 t)
Bohrkraft 181 kN (18 1)
Dieselmotor Perkins Stufe Euro 5 139 kW (189 PS)
Drehmoment, maximal 8.000 Nm

Drehzahl am Bohrgestange, maximal 255 U/min

Anzahl regulierbare Gange (AutoTork) 11

Spulmenge, maximal 510 I/min
Spuldruck, maximal 70 bar

Max. Schlittengeschwindigkeit 44 m/min

@ der Pilotbohrung 140- 170 mm
Neigung der Bohrrampe, minimal 11° (19 %)

Neigung der Bohrrampe, maximal 20° (36 %)
Aufweitdurchmesser, maximal * 800 mm

Bohrldange, maximal 510 m
Bohrgestange, Lange 4.57 m

@ der Bohrgestange @ 79/67 mm
Verlegeradius, minimal 34 m
Fahrgeschwindigkeit 3.2 km/h
Schallemission am Bedienerohr 75 dB (A)
Garantierter Schalleistungspegel Lwa 104 dB (A)
Dimension L x B x H (Fahrstellung) 8.23x2.18x2.84 m
Dimension L x B x H (Transportstellung) 8.14x2.18x3.68 m
Dimension L x B x H (Arbeitsstellung) 8.44 x2.18 x 2.88 m
Gewicht inkl. Kabine, Abstltzschild und 50 Gestange 16.500 kg

Gewicht inkl. Kabine, Abstiitzschild, ohne Gestdnge 13.000 kg

* Diese Angaben sind untergrundabhingig. Technische Anderungen vorbehalten.
** Bis 11-20° (19-36%) bleibt das Gummiraupen Fahrwerk am Boden.

TERRA — immer eine Bohrung voraus!

HOCHWERTIGE WERKZEUGE S DCI ORTUNGSSYSTEME
Bohrwerkzeuge sind Vertrauens- - TERRA ist offizieller Handler von
sache. Unterschiedliche Boden- N DCI. Mit den neuen Falcon
verhéltnisse erfordern eine breite ‘ Ortungssystemen kdnnen Sie auch
Palette an Steuerkoépfen und \, schwierige Bohrungen mit hohen
Raumern. / Interferenzen meistern.

MISCHSTATION

Die Mischstationen aus dem Hause
TERRA ermoglichen ein schnelles
Anmischen der Spulflussigkeit. Sie
sind leise, effizient und weisen ein
hohes Fassungsvermogen auf.

SERVICE UND KUNDENDIENST
Zufriedene Kunden weltweit sowie
ein servicefreundlicher Aufbau
machen die Spilbohranlagen von
TERRA zu den Spitzenreitern ihrer
Klasse.

Fur Preisinformationen und Bestellungen kontaktieren Sie lhren lokalen TERRA-Handler www.terra.swiss
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