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TERRA AG

für Tiefbautechnik 
Hauptstrasse 92

6260 Reiden

Schweiz

Tel� + 41 62 749 10 10

Fax + 41 62 749 10 11

ofÏce@terra-eu.eu

               Ihr Händler:

www�terra-eu�eu
www�bohrshop�de

Alle Erdraketen im Überblick

Technische Daten

TERRA-HAMMER
Erdrakete

Durchmesser 
[mm]

Länge  
[m]

Gewicht  
[kg]

Schlagzahl 
[1/min]

Luftbedarf 
[m3/min]

Druck 
[bar]

TU 045 R Ø 45 1�00 9 475 0�6 6-7

TU 055 R Ø 55 0�97 13 520 0�9 6-7

TU 055 R (ortbar) Ø 55 1�16 16 520 0�9 6-7

TU 068 SK Ø 68 1�31 28 420 1�3 6-7

TU 068 SK (ortbar) Ø 68 1�51 33 420 1�3 6-7

TU 068mini SK Ø 68 0�93 20 480 1�1 6-7

TU 080 SK Ø 80 1�41 39 395 1�8 6-7

TU 080 SK (ortbar) Ø 80 1�51 42 395 1�8 6-7

T 080mini SK Ø 80 0�88 24 550 1�8 6-7

TU 090 SK Ø 90 1�44 51 395 1�8 6-7

TU 090 SK (ortbar) Ø 90 1�51 33 420 1�3 6-7

T 090mini SK Ø 90 0�88 38 550 1�8 6-7

T 105 F Ø 105 1�40 60 360 2�4 6-7

TU 105 F Ø 105 1�40 65 360 2�4 6-7

TU 105 F (ortbar) Ø 105 1�50 71 360 2�4 6-7

T 105 S Ø 105 1�40 60 360 2�4 6-7

TU 105 S Ø 105 1�40 65 360 2�4 6-7

TU 105 S (ortbar) Ø 105 1�50 71 360 2�4 6-7

T 105mini S Ø 105 1�08 44 540 2�4 6-7

T 135 Twin Ø 135 1�70 120 350 2�4 6-7

TU 135 Twin Ø 135 1�70 125 350 2�4 6-7

TU 135 F (ortbar) Ø 135 1�80 138 350 2�4 6-7

T 135 S Ø 135 1�70 120 350 2�4 6-7

TU 135 S Ø 135 1�70 125 350 2�4 6-7

TU 135 S (ortbar) Ø 135 1�80 138 350 2�4 6-7

T 155 F Ø 155 1�84 170 285 3�8 6-7

TU 155 F Ø 155 1�85 172 285 3�8 6-7

TU 155 F (ortbar) Ø 155 1�94 182 285 3�8 6-7

T 190 F Ø 190 1�89 258 275 5 6-7

TU 190 F Ø 190 1�90 260 275 5 6-7

TU 190 F (ortbar) Ø 190 1�97 284 275 5 6-7

T 210 F Ø 210 1�90 317 275 5 6-7

TU 210 F Ø 210 1�91 319 275 5 6-7

TU 210 F (ortbar) Ø 210 1�98 343 275 5 6-7

Technische Änderungen kurzfristig ohne Vorankündigung vorbehalten. 
Die Erdrakete muss mindestens 10 % grösser sein als der grösste Aussendurchmesser des einzuziehenden Rohrs.
T = TERRA-HAMMER mit fest eingeschweisstem Erdverdrängungskopf

TU = TERRA-Universalhammer mit Mutterkopf und wechselbaren Kopfadaptern 
KOK-LD = TERRA-HAMMER mit ortbarem KOK-Adapter LD

S = TERRA-HAMMER Version S, mit Schnellumsteuerung durch 1/4-Schlauchumdrehung

F = TERRA-HAMMER Version F, mit Schnellumsteuerung durch Fernumsteuerung

Twin = TERRA-HAMMER Version F2, mit Schnellumsteuerung durch Fernumsteuerung (Einschlauchlösung)
K = TERRA-HAMMER Version K, nicht verklebt, kann ohne Heizen geöffnet werden
SK = TERRA-HAMMER Version S + Version K
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